
Pompes & Mélangeurs



Pompe Reform B MONOPHASÉ

Disponible en 2 versions:

Tableau de débit: ± 5 % basé sur de l‘eau à 20 °C

Tableau de débit: ± 5 % basé sur de l‘eau à 20 °C

Pompe Reform B TRIPHASÉ

Disponible en 5 versions:

Pompes auto-amorÇantes.
Ce type de pompe est caractérisé par de trés bonnes performances d‘aspiration et de refoulement. Elles sont 
équipées d‘un inverseur de sens de marche, ainsi que d‘un by-pass pour la régulation du débit. Toutes les pom-
pes avec corps de pompe et châssis en acier INOX. 
Egalement disponible en version stationaire.

Sous réserve de modification

Pression en bar

Débit 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

5000 l/h 5000 4800 4200 3900 3000 2600

l/h

10000 l/h 10800 10200 10000 9500 9000 8300

15000 l/h 15200 14000 13000 12500 12000 10500

20000 l/h 19800 19100 17800 16400 14700 13000

28000 l/h 28000 27300 26000 24100 22000 19500

Pression en bar

Débit 0 0,5 1,0 1,5 2,0

5000 l/h 5000 4800 4200 3900 3000

l/h

10000 l/h 10800 10200 10000 9500 9500

Débit Moteur Pression maxi Poids

5000 l/h 230 V/0,75 kW 3,5 bar 19 kg

10000 l/h 230 V/1,5 kW 4,0 bar 27 kg

Débit Moteur Pression maxi Poids

5000 l/h 400 V/1,5 kW 3,5 bar 18 kg

10000 l/h 400 V/1,5 kW 4,0 bar 27 kg

15000 l/h 400 V/2,2 kW 4,0 bar 33 kg

20000 l/h 400 V/2,2 kW 4,0 bar 37 kg

28000 l/h 400 V/4,0 kW 4,0 bar 56 kg

Pompe a impulseur déformable



Tableau de débit: ± 5 % basé sur de l‘eau à 20°C

Pompe Reform B-FU
Pompe à usage universel. Equipée d‘un variateur de fréquence
(protection IP 65). Cette technique permet un pompage souple.

Disponible en 3 versions:

Pompe Reform B-RGT
Principalement utiliseé pour les filtrations. Son réglage précis
du débit est obtenu par la variation de la vitesse de rotation de l‘impul-
seur. Pas d‘émulsion du produit traité. Grande souplesse d‘utilisation.

Disponible en 2 versions:

Tableau de débit: ± 5 % basé sur de l‘eau à 20°C

Pompe Reform B – 2 VITESSES
Pompe à usage universel.
Protection thermique moteur.
Inverseur de sens. 

Disponible en 4 versions:

Sous réserve de modification

Débit l/h Moteur Pression  maxi Poids

2500 + 5000 400 V 0,6 kW+1,0 kW 3,5 bar 30 kg

5000 + 10000 400 V 1,4 kW+2,2 kW 4,0 bar 42 kg

7500 + 15000 400 V 1,4 kW+2,2 kW 4,0 bar 44 kg

10000 + 20000 400 V 1,4 kW+2,2 kW 4,0 bar 46 kg

Pression en bar

Débit 0 0,5 1,0 1,5 2,0

100 – 5000 l/h 5000 4800 4200 3900 3000

l/h500 – 10000 l/h 10800 10200 10000 9500 9000

800 – 15000 l/h 15200 14000 13000 12500 12000

Débit Moteur Pression  maxi Poids

100 – 5000 l/h 400 V/0,75 kW 3,5 bar 21 kg

500 – 10000 l/h 400 V/1,5 kW 4,0 bar 35 kg

800 – 15000 l/h 400 V/2,2 kW 4,0 bar 39 kg

Pression en bar

Débit 0 0,5 1,0 1,5 2,0

100 – 5000 l/h 6000 5625 4865 3673 3000

l/h

500 – 11000 l/h 11000 10000 8400 7700 7000

Débit Moteur Pression  maxi Poids

100 – 5000 l/h 400 V/0,75 kW 3,5 bar 34 kg

500 – 11000 l/h 400 V/1,5 kW 4,0 bar 51 kg



POMPE A IMPULSEUR – SERIE MB-FU
Variateur electronique dans boîtier INOX

POMPE A IMPULSEUR – SERIE MB – 2 VITESSES
Sur châssis INOX à 4 roues
Faible vitesse débit soigneux du liquide
Motoréducteur pendulaire stable
Rotor de grande dimension
Fourreau sur l‘arbre de la pompe garanti une bonne étanchéité de la pompe
Débit régulier sans pulsations
10 mètres de cable  

Sous réserve de modification

Débit Moteur Vitesse de rotation Pression  maxi Poids

MB 5000 + 10000 l/h 400 V 2,0+2,4 kW 250/500 Trs/min 3,5 bar 47 kg

MB 7500 + 15000 l/h 400 V 2,0+2,4 kW 350/700 Trs/min 4,0 bar 49 kg

MB 10000 + 20000 l/h 400 V 2,0+2,4 kW 450/900 Trs/min 4,0 bar 52 kg

Débit Moteur Vitesse de rotation Pression  maxi Poids

MB-FU 1000 – 10000 l/h 400 V 3,0/4,0 kW 60 – 500 Trs/min 3,5 bar 48 kg

MB-FU 1000 – 15000 l/h 400 V 3,0/4,0 kW 60 – 700 Trs/min 4,0 bar 50 kg

MB-FU 1000 – 20000 l/h 400 V 3,0/4,0 kW 60 – 900 Trs/min 4,0 bar 50 kg



Pompe centrifuge INOX Schneider
Pompes auto-amorÇantes, avec corps entiérement en INOX, ailette en PE 1000. Particulièrement adaptées aux 
transfert de liquides chargés. Elles se caractérisent par d‘excellentes performances d‘aspiration et de refoule-
ment, ainsi que par leur fiabilité et leur endurance. Elles sont équipées d‘un inverseur de sens de marche, et 
d‘une protection thermique du moteur. Egalement disponible en version stationnaire.

Mélangeurs Schneider
Mélangeurs INOX à grand rendement et excellente fiabilité.
L‘arbre central rétractable combiné à une vanne à boule ou 
à clapet permet le positionnement de ce mélangeur sur des cuves 
pleines sans perte de produit.
Garniture à anneau de glissement de haute qualité, protection 
thermique du moteur, 10 m de câble et une fiche P17-5P 16A.

Disponible en 3 versions:

Pompe centrifuge INOX Regent E

Tableau de débit: ± 5 % basé sur de l‘eau à 20°C

Exemples d‘application
Industrie de boissons	 vin, moût, jus de fruits, lie, bière, spiritueux, sirop
Industrie alimentaire	 huile, solutions de sucre, vinaigre, moutarde
Industrie chimique	 acides, lessivage, dispersions, détergents, pâtes
Industrie pharmaceutique	 émulsions, encres, savons liquides
Industrie de couleurs et de laque	 laques excemptes de dissolvants, teintures, colle 
Technique d‘eaux résiduaires	 boue pétrolière, eaux pollulée, huile usagée,
et enlèvement des déchets 	 réfrigérants, liquide de frein 

Sous réserve de modification

Pression en bar

Débit 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

3600 l/h 3600 3270 3000 2750 2400 1890

l/h

6000 l/h 6300 6000 5370 4860 4200 3600

9500 l/h 9500 8950 8000 7260 6300 5580

16000 l/h 16000 14800 13300 12500 11700 9900

Débit Moteur Pression maxi Poids

3600 l/h 400 V/0,75 kW 4,0 bar 23 kg

6000 l/h 400 V/1,5 kW 5,0 bar 35 kg

9500 l/h 400 V/2,2 kW 5,5 bar 43 kg

16000 l/h 400 V/4,0 kW 5,0 bar 57 kg

6000 + 9500 l/h 400 V/1,2 + 1,7 kW 5,5 bar 53 kg

exécution pour conteneur Moteur Vitesse de rotation Poids

TYPE 1 jusqu‘à 15000 l 400 V/0,37 kW 1400 Trs/min 14 kg

TYPE 2 jusqu‘à 35000 l 400 V/0,75 kW 1400 Trs/min 17 kg

TYPE 3 jusqu‘à 50000 l 400 V/1,5 kW 1400 Trs/min 21 kg

exécution pour conteneur Moteur Vitesse de rotation Poids

TYPE 1-FU jusqu‘à 15000 l 400 V/0,37 kW 300–1400 Trs/min 16 kg

TYPE 2-FU jusqu‘à 35000 l 400 V/0,75 kW 300–1400 Trs/min 20 kg

TYPE 3-FU jusqu‘à 50000 l 400 V/1,5 kW 300–1400 Trs/min 25 kg

Version avec variateur de fréquence 
Avec variateur de fréquence en saillie - série FU - ce qui
permet une agitation souple des petites quantités.
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Pompes & Mélangeurs

FLOTTATION
POMPE A IMPULSEUR

POMPE CENTRIFUGE
Variateur de fréquence
            dans un boîtier en acier inoxydable

Débitmètres
   commande à distance

POMPE A VIS EXCENTRIQUE
         Variocontrol VC


